
Hochpräzises Kit für die 
optimale Zentrierung von 
Rädern mit Mittelloch Ø 
zwischen 51 und 118 mm.

50% einer guten Auswuchtung hängen vom 
Zentrierungssystem ab. Warum riskieren?

AUSWUCHTMASCHINEN
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• Hervorragende Auswuchtergebnisse!
• Kit bestehend aus 8 Stahlbuchsen mit hoher mechanischer Beständigkeit und schwach 

konischem Profil.
• Ideal für Felgen mit Mittelloch mit variablem Querschnitt.
• Einzigartige Lösung für Felgen mit nicht abnehmbaren ästhetischen Abdeckungen aus 

Kunststoff. 
• Zweiseitige Struktur, die die Verwendung von beiden Seiten ermöglicht, daher größerer 

Abdeckungsbereich; 8 Buchsen für 16 Zentrierungsbereiche.
• Der Reifenhersteller oder Reifentechniker hat die Möglichkeit die Räder auf der 

Auswuchtmaschine so zu zentrieren wie bei der Montage des Rads am Fahrzeug, dies gilt für 
die meisten am Markt erhältlichen Fahrzeuge und SUVs mit Mittelloch zwischen Ø 51.3 mm 
(2.02“) und Ø 117.5 mm (4.63”).

• Kit samt Kaliber für die Messung des Mittellochs des Rads für eine schnellere und präzisere 
Auswahl der zu verwendenden Buchse.

Von den weltweit größten Autoherstellern empfohlen!

Produkt zur Gänze nach strengen Richtlinien MADE IN ITALY!

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und 
können ohne Vorankündigung geändert werden.
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HAUPTMERKMALE

HPC COD. 8-21100244

Cod. Ø (mm) Ø (”)

1 4-119500 51,3 ÷ 62  2,02 ÷ 2,44

2 4-119501 61 ÷ 71 2,40 ÷ 2,80

3 4-119502 69 ÷ 79,7 2,72 ÷ 3,14

4 4-119503 78 ÷ 87,8 3,07 ÷ 3,46

5 4-119504 85,7 ÷ 95,6 3,37 ÷ 3,76

6 4-119505 93,4 ÷ 103,8 3,68 ÷ 4,09

7 4-119506 102,8 ÷ 112 4,05 ÷ 4,41

8 4-119507 108 ÷ 117,5 4,25 ÷ 4,63

9 5-106644 Calibro fori 

TROLLEY COD. 8-21100243/90

Für einen optimal organisierten 
Arbeitsbereich und eine stets korrekt 
sortierte Ausrüstung ist auch der 
mobile Zubehörträger TROLLEY 
Code 8-21100243/90 sowohl für die 
8 Buchsen, als auch für das Kaliber 
und die Befestigungsflansche an den 
frontseitigen Bolzen erhältlich.


